
E3F1 Фотоэлектрический датчик
в компактном корпусе М18

Датчики    

Тип датчика
Расстояние 

срабатывания
Способ 

подключения

Модель

Выход NPN Выход PNP

Пересечение луча Встроенный кабель E3F1-TN11 2M*1 E3F1-TP11 2M*1

Разъем M12 E3F1-TN21*1 E3F1-TP21*1

Отражение от рефлектора*2
Встроенный кабель E3F1-RN11 2M E3F1-RP11 2M

Разъем M12 E3F1-RN21 E3F1-RP21

Диффузное отражение Встроенный кабель E3F1-DN11 2M E3F1-DP11 2M

Разъем M12 E3F1-DN21 E3F1-DP21

Встроенный кабель E3F1-DN12 2M E3F1-DP12 2M

Разъем M12 E3F1-DN22 E3F1-DP22

Красный свет

15 м

От 0,1 до 3 м 
(с E39-R1S)

100 мм

300 мм

 
  

*1 Включает излучатель и приемник.
*2 Рефлектор

 
продается

 
отдельно.

Рефлекторы (отражатели)    
Рефлекторы требуются для датчиков, работающих на отражение от рефлектора. Рефлектор в комплекте с датчиком 

не поставляется и должен заказываться отдельно.

Датчик
Расстояние 

срабатывания
Внешний вид Модель Количество Примечания

E3F1-R@ 0,1...3 м E39-R1S 1 Для E3F1-R@
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Технические характеристики
Оптическая система Пересечение луча Отражение от рефлектора Диффузное  отражение

Выход NPN Встроенный  кабель E3F1-TN11 2M E3F1-RN11 2M E3F1-DN11 2M E3F1-DN12 2M

E3F1-TN21 E3F1-RN21 E3F1-DN21 E3F1-DN22Разъем М12

Встроенный кабельВыход PNP E3F1-TP11 2M E3F1-RP11 2M E3F1-DP11 2M E3F1-DP12 2M

Разъем М12 E3F1-TP21 E3F1-RP21 E3F1-DP21 E3F1-DP22

Рабочий угол Миним. 2° Миним. 2° --- ---

Источник света (длина волны) Красный  светодиод  (624  нм)

Напряжение  источника  питания 10...30  В=  (с  учетом  пульсаций  напряжения  10%  (размах)  макс.)

Потребление  тока  Макс. 40 мA Макс. 25 мA

Управляющий  выход Ток нагрузки: макс. 100 мА (остаточное напряжение: макс. 3 В), напряжение питания нагрузки: макс. 30 В=

Температура  окр.  среды Эксплуатация:  от  –2 5°C  до  55°C;  хранение:  от  –30°C д о  70°C  (без  обледенения  или  конденсации)

Влажность  окр.  среды Эксплуатация: от 35% до 85 %; хранение: от 35% до 95 % (без конденсации)

Степень  защиты IEC: IP66

Масса Встроенный  кабель  (2 м) Приблиз. 110 г/ приблиз. 50 г Приблиз. 60 г/ приблиз. 50 г

Разъем Приблиз. 30 г/ приблиз. 10 г Приблиз. 20 г/ приблиз. 10 г

Материал Корпус АБС (ABS)

Линза и индикаторы Полиметилметакрилат (PMMA)

Регулятор Полиформальдегид (POM)

Гайка АБС (ABS)

Доп.  принадлежности Гайка M18 (4 шт.) Гайка M18 (2 шт.)
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Схема подключения:

Назначение выводов разъема
Расположение выводов разъема M12

Разъемы (разъемы для входов/выходов датчика)
Разъемы M12 на 4 вывода

3

1

2 4

Класси-
фикация

Цвет 
провода

Номер вывода 
разъема

Назначение

Постоянного 
тока

Корич-
невый

➀
Напряжение 
питания (+V)

Белый ➁
Выбор вкл. 

по свету/затен.

Синий ➂
Напряжение 
питания (0 В)

Черный ➃ Выход

2

4

1 3

1

2

3

4

Коричневый

Синий
Белый

Черный

Номер вывода
Цвет провода

Разъемы для входов/выходов датчика
Предназначены для моделей с разъемом. Ответный разъем в комплекте с датчиком не поставляется и должен заказываться 

отдельно.

Датчик Размер Кабель Внешний вид
Модели 

с кабелем 
Модель

Модели с разъемом 
M12

M12 Стандартный

2 м

4 вывода

XS2F-M12PVC4S2M-EU

5 м XS2F-M12PVC4S5M-EU

2 м XS2F-M12PVC4A2M-EU

5 м XS2F-M12PVC4A5M-EU

Прямой

Г-образный
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