
ПЛК154 контроллер для малых систем 
систем автоматизации с AI/DI/DO/AO

ПЛК154 – моноблочный контроллер с дискретными и аналоговыми входами/выходами на борту для автоматизации малых систем

Возможности прибора
Назначение контроллера:
Создание систем управления малыми и средними объектами.
Построение систем диспетчеризации.

Компактный DIN-реечный корпус.
Дискретные и аналоговые входы/выходы на борту.

    Наличие последовательных портов (RS-485, RS-232) и Ethernet.
    Расширение количества точек ввода/вывода осуществляется путем подключения 

Особенности:

Дополнительные утилиты:
    Для удобства пользователей специалистами компании созданы дополнительные утилиты:

    EasyWorkPLC – утилита для технолога, позволяющая изменять значения параметров,

    PLC_IO – утилита для работы с файловой системой контроллера, например, 

внешних модулей ввода/вывода по любому из встроенных интерфейсов.

не изменяя при этом программу контроллера. Работает без CODESYS.

запись/считывание файлов с ПЛК. Работает без CODESYS.



ПЛК154 контроллер для малых систем 
систем автоматизации с AI/DI/DO/AO

Технические характеристики

Конструктивное исполнение Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм 
(6U), шаг клемм 7,5 мм

Степень защиты корпуса IР20

Напряжение питания ПЛК154-220 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц

Потребляемая мощность 6 Вт

Дискретные  входы

Количество дискретных входов 4

Электрическая прочность изоляции дискретных входов 1,5 кВ

Максимальная  частота  сигнала,  подаваемого  на  дискретный  вход:

- при программной обработке
- при применении аппаратного счетчика
- при применении обработчика энкодера

1 кГц 
10 кГ
1 кГц

Дискретные выходы

Количество дискретных выходов 4 э/м реле

Характеристики дискретных выходов Ток коммутации до 2 А при напряжении не более 220 В 50  Гц и cos j > 0,4

Электрическая прочность изоляции дискретных выходов 1,5 кВ

Аналоговые  входы

Количество аналоговых входов 4

Типы поддерживаемых унифицированных входных сигналов Напряжение 0...1 В, 0...10 В, -50...+50 мВ
Ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА
Сопротивление 0...5 кОм

Внутреннее сопротивление аналогового входа:

в режиме измерения тока
в режиме измерения напряжения 0...10 В

50 Ом
Около 10 кОм

Время  опроса  одного  аналого вого  входа 0,5  с

Предел  основной  приведенной  погрешности  измерения  аналоговыми  входами 0,5 %

Аналоговые  выходы

Количество  аналоговых  выходов 4

Разрядность  ЦАП 10  бит

Тип  выходного  сигнала

ПЛК154-И Ток  4...20  мА

ПЛК154-У Напряжение  0...10  В

ПЛК154-А Ток  4...20  мА  или  напряжение  0...10  В

Электрическая  прочность  изоляции  аналоговых  выходов 1,5  кВ

Интерфейсы  связи

Интерфейсы Ethernet  100  Base-T

RS-232

RS-485

Скорость обмена по интерфейсам RS от 4800 до 115200 bps

* Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная 
файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта.
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт.
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Функциональная схема прибора:

Схема подключения:
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