
E3JK Фотоэлектрический датчик с большим расстоянием
срабатывания для любого напряжения питания

Напряжение

питания

AC/DC источ-
ник питания 
по выбору 

Управ-
ляющий

выход

Реле

Внешний вид Расстояние восприятия

*3

*3

*3

40 м

5 м

40 м

5 м 

*2

7 м 
[100 мм]

(При использ. E39-R1)

11 м  
[100 мм]

(При использ. E39-R2)

7 м 
[100 мм]

(При использ. E39-R1)

11 м 
[100 мм]

(При использ. E39-R2)

6 м 
[100 мм]

(При использ. E39-R1)

10 м  
[100 мм]

(При использ. E39-R2)

2.5 м 

300 мм

2.5 м 

300 мм

Метод измерения

Однолучевые *1
(Измеритель + Приемник)

Светоотражающие
без функции MSR

Светоотражающий
с функцией MSR

Диффузноотражающие

Модель

E3JK-TR11 2M
Измеритель: E3JK-TR11-L 2M
Приемник: E3JK-TR11-D 2M

E3JK-TR12 2M
Измеритель: E3JK-TR12-L 2M
Приемник: E3JK-TR12-D 2M

E3JK-TR13 2M
Измеритель: E3JK-TR13-L 2M
Приемник: E3JK-TR13-D 2M

E3JK-TR14 2M
Измеритель: E3JK-TR14-L 2M
Приемник: E3JK-TR14-D 2M

E3JK-RR11 2M

E3JK-RR13 2M

E3JK-RR12 2M

E3JK-DR11 2M

E3JK-DR12 2M

E3JK-DR13 2M

E3JK-DR14 2M

Красный свет Инфракрасный свет

Датчики

Датчики без кронштейнов или отражателей

*1. Однолучевые датчики продаются в наборах, которые включают как излучатель, так и приемник.
*2.   Отражатель в комплект не входит. Приобретите отражатель, чтобы соответствовать предпологаемому использованию датчика.
*3.   Значения в скобках указывают минимально необходимые расстояния между датчиками и отражателями.

Красный свет Инфракрасный свет

Напряжение 
питания

DC

Внешний вид Расстояние восприятия

*3

*3

*3

40 м

5 м 

40 м

5 м 

*2

7 м 
[100 мм]

(При использ. E39-R1)

11 м  
[100 мм]

(При использ. E39-R2)

7 м 
[100 мм]

(При использ. E39-R1)

11 м 
[100 мм]

(При использ. E39-R2)

6 м
[100 мм]

(При использ. E39-R1)

10 м  
[100 мм]

(При использ. E39-R2)

2.5 м 

300 мм

2.5 м 

300 мм

Метод измерения

Однолучевые *1
(Излучатель + Приемник)

Светоотражающие
без функции MSR

Светоотражающие
с функцией MSR

Дифузноотражающие

Управ-
ляющий

выход
Модель

NPN
E3JK-TN11 2M
Излучатель: E3JK-TN11-L 2M
Приемник: E3JK-TN11-D 2M

PNP
E3JK-TP11 2M
Излучатель: E3JK-TP11-L 2M
Приемник: E3JK-TP11-D 2M

NPN
E3JK-TN12 2M
Излучатель: E3JK-TN12-L 2M
Приемник: E3JK-TN12-D 2M

PNP
E3JK-TP12 2M
Излучатель: E3JK-TP12-L 2M
Приемние: E3JK-TP12-D 2M

NPN
E3JK-TN13 2M
Излучатель: E3JK-TN13-L 2M
Приемник: E3JK-TN13-D 2M

PNP
E3JK-TP13 2M
Излучатель: E3JK-TP13-L 2M
Приемник: E3JK-TP13-D 2M

NPN
E3JK-TN14 2M
Излучатель: E3JK-TN14-L 2M
Приемник: E3JK-TN14-D 2M

PNP
E3JK-TP14 2M
Излучатель: E3JK-TP14-L 2M
Приемник: E3JK-TP14-D 2M

NPN E3JK-RN11 2M

PNP E3JK-RP11 2M

NPN E3JK-RN13 2M

PNP E3JK-RP13 2M

NPN E3JK-RN12 2M

PNP E3JK-RP12 2M

NPN E3JK-DN11 2M
PNP E3JK-DP11 2M
NPN E3JK-DN12 2M
PNP E3JK-DP12 2M
NPN E3JK-DN13 2M
PNP E3JK-DP13 2M

NPN E3JK-DN14 2M

PNP E3JK-DP14 2M

*1. Однолучевые датчики продаются в наборах, которые включают как излучатель, так и приемник.
*2. Отражатель в комплект не входит. Приобретите отражатель отдельно, чтобы соответствовать предполагаемому использованию датчика. 
*3.   Значения в скобках указывают минимально необходимые расстояния между датчиками и отражателями.



E3JK Фотоэлектрический датчик с большим расстоянием
срабатывания для любого напряжения питания

Технические характеристики

Метод измерения Однолучевые

Модель NPN выход E3JK-TN11 E3JK-TN12 E3JK-TN13 E3JK-TN14

PNP выход E3JK-TP11 E3JK-TP12 E3JK-TP13 E3JK-TP14

Расстояние восприятия 40 м 5 м 40 м 5 м

Рабочий угол Излучательтель и приемник 3° мин.

Источник света (длина волны) Красный светодиод (624 нм) Инфракрасный светодиод (850 нм)

Напряжение питания

Потребляемая
мощность

пост. ток 40 мА макс. (Излучатель 25 мА макс., Приемник 15 мА макс.)

перем. ток

Управляющий выход Напряжение питания нагрузки: 30 В макс., Ток нагрузки: 100 мА макс., Остаточное напряжение: 3 В макс., Выход с открытым коллектором (выход NPN / PNP в зависимости от модели), Light-ON/Dark-ON по выбору

Response time

Окруж. освещение
(сторона приёмника)

Температура окруж. среды

Влажность окруж. среды

Диэлектрическая прочность изоляции

Степень защиты

Способ подключения

Вес (в упаковке) Прибл. 300 г

Материал

Корпус

Линза/Экран 
дисплея

Регулятор

Кабель

Аксессуары

Светоотражающий (без функции MSR)

E3JK-RN11

E3JK-RP11

7 м [100 мм]
(при использ. E39-R2)

1.5° мин.

Красный светодиод (624 нм)

от 10 до 30 В=, включая пульсации (размах): 10%

30 мА макс.

Макс. 1 мс

Лампа накаливания: макс. 3,000 лк., Солнечный свет: 11,000 лк макс.

Эксплуатация: 

Эксплуатация: от 35% до 85%, Хранение: от 35% до 95% (без конденсации)

1,500 В~; 50/60 Гц, в течение 1 мин

IEC 60529 IP64

Провод (Стандартная длина: 2 м)

Прибл. 160 г

ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирол)

Метакриловая смола

POM

PVC

Руководство по эксплуатации

от−25

Светоотражающий
 (с функцией MSR)

E3JK-RN13 E3JK-RN12

E3JK-RP13 E3JK-RP12
* (при использ. E39-R1), 11 м [100 мм] * 6 м [100 мм] * (при использ. E39-R1), 

10 м [100 мм]*  (при использ. E39-R2)

Красный светодиод (624 нм)

−

Инфракрасный светодиод (850 нм)

°C до 55°C, Хранение: от−40°C до 70°C (без обледенения и конденсации)

Диффузноотражающий

E3JK-DN11 E3JK-DN12

E3JK-DP11 E3JK-DP12

Белая бумага (300 × 300 мм): 2.5 м Белая бумага (100 × 100 мм): 300 мм

Красный светодиод (624 нм) Инфракрасный светодиод (850 нм)

Метод измерения Однолучевые

Модель E3JK-TR11-@ E3JK-TR12- @ E3JK-TR13- @ E3JK-TR14-@

Расстояние восприятия 40 м 5 м 40 м 5 м

Рабочий угол Излучатель и приемник 3° мин.

Источник света (длина волны) Красный светодиод (624 нм) Инфракрасный светодиод (850 нм)

Напряжение питания

Потребляемая

мощность

пост. ток 3 Вт макс. (Излучатель 1.5 Вт макс., Приемник 1.5 Вт макс.)

перем. ток 3 Вт макс. (Излучатель 1.5 Вт макс., Приемник 1.5 Вт макс.)

Управляющий выход

Время отклика

Окруж. освещение
(сторона приёмника)

Температура окруж. среды

Влажность окруж. среды

Диэлектрическая прочность изоляции

Степень защиты

Способ подключения

Вес (в упаковке) Прибл. 350 г

Материал

Корпус

Линза / Экран
дисплея

Регулятор

Кабель

Аксессуары Руководство по эксплуатации и монтажный кронштейн (только E3JK-TR1@-C )

Светоотражающий (без функции MSR) Светоотражающий 
(с функцией MSR)

E3JK-RR11-@ E3JK-RR13- @ E3JK-RR12- @

7 м [100 мм] * (при использ. E39-R1), 11 м [100 мм] * (при использ. E39-R2)
6 м [100 мм]* (при использ. E39-R1), 10 м [100 мм] *
 (при использ. E39-R2)

1.5° мин.

Красный светодиод (624 нм) Инфракрасный светодиод (850 нм) Красный светодиод (624 нм)

от 24 до 240 В= 10%, пульсация (размах): 10% макс. от 24 до 240 В~ 10%, 50/60 Гц

Релейный выход SPDT, 250 ВA~, 3 A макс. (cos ϕ = 1), 5 В=, 10 мА мин., Light-ON/Dark-ON 

Макс. 20 мс

Лампа накаливания: макс. 3,000 лк., Солнечный свет: 11,000 лк макс.

Эксплуатация: от −25°C до 55°C, хранение: от −40°C до 70°C (без обледенения и конденсации)

Эксплуатация: от 35% до 85%, хранение: от 35% до 95% (без конденсации)

1,500 В~; 50/60 Гц, в течение 1 мин

IEC 60529 IP64

Провод (стандартная длина: 2 м)

ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирол)

Метакриловая смола

POM

PVC
Руководство по эксплуатации, монтажный кронштейн (только E3JK-RR1@-C),
 и отражатель (только E3JK-RR1@-C)

Диффузноотражающий

E3JK-DR11- @ E3JK-DR12- @ E3JK-DR13-@ E3JK-DR14- @

Белая бумага (300 × 300 мм): 2.5 м Белая бумага (100 × 100 мм): 300 мм Белая бумага (300 × 300 мм): 2.5 мБелая бумага (100 × 100 мм): 300 мм

−

Красный светодиод (624 нм) Инфракрасный светодиод (850 нм)

2 Вт макс.

2 Вт макс.

Прибл. 180 г

Руководство по эксплуатации и монтажный кронштейн (только E3JK-DR1@-C )

E3JK-DN13 E3JK-DN14

E3JK-DP13 E3JK-DP14

Белая бумага (300 × 300 мм): 2.5 м Белая бумага (100 × 100 мм): 300 мм

−

* Значения в скобках указывают минимально необходимое расстояние между датчиком и отражателем.

* Значения в скобках указывают минимально необходимое расстояние между датчиком и отражателем. 



срабатывания для любого напряжения питания
E3JK Фотоэлектрический датчик с большим расстоянием

Модели релейных выходов

Фотоэлек-
трический

дачтик
главной

Источник
питания

от 24 до 240 В~
от 24 до 240 В=

Коричневый

Синий

Индикатор
работы

(зеленый)
Фотоэлек-
трический

датчик
главной

Индикатор 
стабильности

(зелевый)

Индикатор работы
(оранжевый)

Источник
питания

от 24 до 240 В~
от 24 до 240 В=

Коричневый

Синий

Белый

Черный

Серый

Ta
Контактный выход (SPDT),
250 В~, 3 А макс.,
5 В=, 10 мА мин.

Tb

Tc

Модели выхода DC SSR

Фотоэлек-
трический

датчик
главной

от 10 до 30 В=

0 В

Коричневый

Синий

Индикатор 
работы 

(зеленый)

Фотоэлек-
трический

датчик
главной

от 10 до 30 В=

0 В

Коричневый

Черный

Синий

100 мА макс.

Нагрузка

Индикатор 
стабильности 

(зеленый)

Индикатор работы
(оранжевый)

Фотоэлек-
трический

датчик
главной

от 10 до 30 В=

0 В

Коричневый

Черный

Синий

100 мА макс.

Нагрузка

Индикатор 
стабильности 

(зеленый)

Индикатор работы
(орнжевый)

цепи

цепи

цепи

цепи

цепи
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