
Датчики общего назначения в компактном пластиковом 
корпусе для обнаружения прозрачных бутылок E3Z-В

Красный свет Инфракрасный свет

Тип датчика Внешний вид

Пересечение луча

Отражение от
рефлектора (с 
функцией M.R.S.)

∗3

Модель с 
диффузным 
отражением

Модель с тонким 
лучом отражение 
от рефлектора 

Модель с 
устанавливаемым 
расстоянием

Отражение от 
рефлектора (без 
функции M.S.R), 
определение 
прозрачных ПЭТ 
бутылок ∗3

Вилкообразная 
модель на 
пересечение луча 

1

2

1

2

Расстояние обнаружения

 м)∗1

∗4

∗4

∗4

30м

15м

10м

4м 
 [100мм]

От 5 до 100 мм (широкий угол обзора)

1м

90±30мм

40 мм 200 мм20 мм

BGS (при миним. уст. знач.)

BGS (при макс. уст. знач.)

FGS (при макс. уст. знач.)

FGS (при миним. уст. знач.)

Пороговый
 уровень 

падающего света 
(фикс.)

500мм [80мм]

2м [100мм]

25мм

Способ подключения

Встроенный кабель

(2 м)∗1

Разъем

Встроенный кабель

(2 м)∗1

Разъем

Встроенный кабель

(2 м)∗1

Разъем

Встроенный кабель (2

Разъем

Встроенный кабель

(2 м)∗1

Разъем

Встроенный кабель

(2 м)∗1, ∗5

Разъем

Встроенный кабель

(2 м)∗1

Разъем

Встроенный кабель

(2 м)∗1

Разъем

Встроенный кабель (2

Разъем

Встроенный кабель

(2  м)∗1

Разъем

Встроенный кабель

(2  м)∗1

Соединительный 

разъем

Модель

Выход NPN Выход PNP 

E3Z-T62 E3Z-T82

E3Z-T62-G0∗2 E3Z-T82-G0

E3Z-T67 E3Z-T87

E3Z-T67-G0 E3Z-T87-G0

E3Z-T61 E3Z-T81

E3Z-T66 E3Z-T86

E3Z-T61A E3Z-T81A

E3Z-T66A E3Z-T86A

E3Z-R61 E3Z-R81

E3Z-R66 E3Z-R86

E3Z-D61 E3Z-D81

E3Z-D66 E3Z-D86

E3Z-D62 E3Z-D82

E3Z-D67 E3Z-D87

E3Z-L61 E3Z-L81

E3Z-L66 E3Z-L86

E3Z-LS61 E3Z-LS81

E3Z-LS66 E3Z-LS86

E3Z-B61 E3Z-B81

E3Z-B66 E3Z-B86

E3Z-B62 E3Z-B82

E3Z-B67 E3Z-B87

E3Z-G61 E3Z-G81

E3Z-G62 E3Z-G82

E3Z-G61-M3J E3Z-G81-M3J

E3Z-G62-M3J E3Z-G82-M3J

 м)∗1

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

        Насадки с прорезями

∗1.  Доступны для заказа модели с кабелем 0,5 м. При оформлении заказа укажите длину кабеля, добавив код "0.5М" к номеру модели (например, E3Z-T61 0.5M).
∗2.  С функцией "Прерывания излучения". Эта функция может использоваться для изменения состояния приемника (проверка работоспособности датчика).
∗3.  Рефлектор поставляется отдельно. Выбирайте опциональный рефлектор (9 видов) с учетом имеющихся условий его применения.
∗4.  Указанное расстояние обнаружения возможно при использовании E39-R1S. В скобках указано минимальное необходимое расстояние между датчиком 

 и рефлектором.
∗5.  Доступны для заказа модели со встроенным кабелем с разъемом М12. Обозначение моделей заканчивается на -М1. (Пример: E3Z-T61-M1J).

  

 

   

   

  

  

  

Ширина 
прорези

Дистанция измерения (типичная) Минимальный измеряемый 
объект (типичный)

Модель Количество
E3Z-T## E3Z-T##A

Диаметр 0.5 мм 50 мм               35 мм Диаметр 0.2 мм  E39-S65A

Один набор (содержит 
пластины с прорезями как 
для излучателя, так и 
для приемного устройства) 

Диаметр 1-мм 200 мм               150 мм Диаметр 0.4 мм   E39-S65B

Диаметр 2-мм 800 мм                550 мм Диаметр 0.7 мм   E39-S65C

0.5 x 10 мм 1 м 700 мм Диаметр 0.2 мм   E39-S65D

1 x 10 мм 2.2 м 1.5 м Диаметр 0.5 мм   E39-S65E

2 x 10 мм 5 м 3.5 м Диаметр 0.8 мм   E39-S65F



Датчики общего назначения в компактном пластиковом 
корпусе для обнаружения прозрачных бутылок E3Z-В

Технические характеристики
Тип датчика Пересечение луча Отражение от 

рефлектора 
(с функцией 

M.S.R.)

 

Диффузное отражение

широкий луч стандартный луч

Модель Выход NPN

 

E3Z-T62/T67 E3Z-T61/T66 E3Z-T61A/T66A E3Z-R61/R66 E3Z-D61/D66 E3Z-D62/D67

Выход PNP E3Z-T82/T87 E3Z-T81/T86 E3Z-T81A/T86A E3Z-R81/R86 E3Z-D81/D86 E3Z-D82/D87

Рабочий угол

 

Излучатель и приемник: 
от 3° до 15°

Излучатель и
приемник: 
от 3° до 15°

---От 2° до 10°

Источник света 
(длина волны)

 

Инфракрасный 
светодиод 

(870 нм)

12...24 В= ±10%; пульсации (размах): макс. 10%Напряжение источника питания

Потребление тока

Управляющий выход

 

Макс. 30 мАИзлучатель: 15 мА; приемник: 20 мА

Макс. напряжение питания нагрузки: 26,4 В=; макс. ток нагрузки: 100 мА (макс. остаточное напряжение: 
2 В); выход с открытым коллектором (зависит от типа выхода: NPN или PNP); режим «Излуч.=ВКЛ» или 
«Нет излуч.=ВКЛ» (зависит от схемы подключения).

Инфракрасный 
светодиод 

(860 нм)

Инфракрасный 
светодиод 

(860 нм)

Красный 
светодиод 

(680 нм)

Красный 
светодиод 

(700 нм)

Температура окруж. среды Эксплуатация: от -25°C до 55°C; хранение: от -40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окруж. среды Эксплуатация: отн. влажность от 35% до 85%; хранение: отн. влажность от 35% до 95% (без обледенения 
и конденсации)

Электр. прочность изоляции 1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин

Степень защиты     IEC 60529 IP67, IP69k согласно DIN 40050, часть 9

Способ подключения    Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м/500 мм) / Разъем M8

Вес 
(в
упаковке) 

Модели со 
встроенным 
кабелем (2 м)

 

65 грПриблиз. 120 гр

Приблиз. 20 гр 30 грМодели с разъемом

Материал Корпус   Полибутилентерефталат (PBT)

Линза Денатурированный 

полиакрилат

Полиметилметакрилат

Доп. принадлежности Инструкция по эксплуатации (рефлектор или монтажный кронштейн не поставляются ни с одной из 
указанных выше моделей)

Диффузное 

отражение
Устанавливаемое расстояние

Отражение от рефлектора для ПЭТ

 бутылок (без функции M.S.R.) Вилкообразный корпус

узкий луч стандартный луч широкий луч

E3Z-L61/66 E3Z-LS61/66 E3Z-B61/66 E3Z-B62/67 E3Z-G61 E3Z-G62

E3Z-L81/86 E3Z-LS81/86 E3Z-B81/86 E3Z-B82/87 E3Z-G81 E3Z-G82

---

Красный 
светодиод 
(650 нм)
 12...24 В= ±10%; пульсации (размах): макс. 10%

Макс. 30 мА Макс. 25мA           

 
Макс. 40 мА

Макс. напряжение питания нагрузки: 26,4 В=; макс. ток нагрузки: 100 мА (макс. остаточное напряжение: 2 В); выход с открытым 

коллектором (зависит от типа выхода: NPN или PNP); режим «Излуч.=ВКЛ» или «Нет излуч.=ВКЛ» (зависит от схемы подключения).

Красный 
светодиод 
(660 нм)

 

Красный 
светодиод 
(680 нм)

 

Инфракрасный 
светодиод 
(860 нм)

 

Эксплуатация: от -25°C до 55°C; хранение: от -40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Эксплуатация: отн. влажность от 35% до 85%; хранение: отн. влажность от 35% до 95% (без обледенения и конденсации)

1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин

IEC 60529  IP67 IEC 60529 IP64

Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м/500 мм) / Разъем M8

 

Кабель (стандартная длина: 
2м/500 мм) / 
кабель с разъемом 
(стандартная длина: 300 мм)

Приблиз. 65 гр 65 гр

Приблиз. 20 гр 30 гр

АБС-пластик (ABS)Полибутилентерефталат (PBT)

Полиметилметакрилат

 

Денатурированный полиакрилат Полиметилметакрилат

Инструкция по эксплуатации (рефлектор или монтажный кронштейн не поставляются ни с одной из указанных выше моделей)



Датчики общего назначения в компактном пластиковом 
корпусе для обнаружения прозрачных бутылок E3Z-В6

Схема подключения:

Рефлекторы

Не входят в комплект с моделями на отражение от рефлектора, заказываются отдельно

Наименование Расстояние обнаружения( типовое) ∗ Модель Количество Примечания

Рефлекторы

3 м [100 мм] (номин. значение )     E39-R1      1

4 м [100 мм] (номин. значение)      E39-R1S     1

500 мм [80 мм]
E39-R1S

E39-R2

E39-R9

E39-R10

E39-R3

E39-RS1

E39-RS2

E39-RS3

    1

1

1

1

1

1

1

1

1

для E3Z-B#1/6

дл я E3Z-B 2 м [100 мм ] #2/7

5 м [100 мм]

2.5 м [100 мм ]

3.5 м [100 мм]

С противотуманным 

покрытием

500 мм [80 мм]
E39-R1K

для E3Z-B#1/6

для E3Z-B2 м [100 мм ] #2/7

1.5 м [50 мм]

Ленточный 

рефлектор

700 мм [150 мм]

1.1 м [150 мм]

1.4 м [150 мм]

Малый рефлектор

∗ В скобках указано минимальное необходимое расстояние между датчиком и рефлектором.
Примечания:  1. При использовании рефлектора, для которого не установлено номинальное значение, расстояние обнаружения ориентировочно определяется, 
как 0,7 от типового значения. 2. Дополнительную информацию см. в "Перечне рефлекторов".

Кабели и разъемы для датчиков

Размер Тип кабеля Форма Длина кабеля Модель

M8

Стандартный 
кабель

2 м

4-проводный

XS3F-M421-402-A

5 м XS3F-M421-405-A

2 м XS3F-M422-402-A

5 м XS3F-M422-405-A

M12 (для -M1J)

2 м

3-проводный

XS2F-D421-DC0-A

5 м XS2F-D421-GC0-A

2 м XS2F-D422-DC0-A

5 м XS2F-D422-GC0-A

Прямой

Г-образный

Прямой

Г-образный

Разъемы (разъемы ввода/вывода датчика)

Белый
Синий
Черный

Цвета 
проводов 

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A
XS3F-M422-402-A

2

XS3F-M422-405-A

4

1

1

3
2

3

4

Коричневый

Класс

Провод, цвет 
внешней 
изоляции 

№ контакта 
разъема 

Применение

Standard E3Z-LS E3Z-G62/82

Для пост. 
тока 
DC

Коричневый A Напряжение питания (+В)

Белый B ---
Выбор 

BGS / FGS
Выход 2

(S2)

Синий C Напряжение питания (0 В)

Черный D Выход
Выход 1

(S1)
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