
E3S-LS3 Фотоэлектрический датчик для
обнаружения неоднородных объектов

Красный свет

Тип датчика Форма

Ограниченно-

Расстояние обнаружения ∗

от 20 до 35 мм

от 10 до 60 мм

от 20 до 35 мм

от 10 до 60 мм

Способ подключения

Провод (2 м)

Провод M8 
3-конт. разъем (0.3 м)

Провод M8 
4-конт. разъем (0.3 м)

Провод (2 м)

Провод M8 
3-конт. разъем (0.3 м)

Провод M8 
4-конт. разъем (0.3 м)

Функция
таймера

Модель Выход

E3S-LS3N
NPN
Свет ВКЛ

E3S-LS3NW

Без                       E3S-LS3P

PNP
Свет ВКЛ

С                        E3S-LS3PT

Без                    E3S-LS3P-M5J

С                        E3S-LS3PT-M5J

Без                      E3S-LS3P-M3J

С                         E3S-LS3PT-M3J

Без                        E3S-LS3PW

С                           E3S-LS3PWT

Без                    E3S-LS3PW-M5J

С                      E3S-LS3PWT-M5J

Без                    E3S-LS3PW-M3J

С                      E3S-LS3PWT-M3J

БезПровод (2 м)

∗ Использование белой бумаги 80 х 80 мм

отражающий



E3S-LS3 Фотоэлектрический датчик для
обнаружения неоднородных объектов

Технические характеристики

Тип датчика Ограниченно-отражающий

Модель E3S-LS3@ E3S-LS3PT E3S-LS3@W E3S-LS3PWT

Считывание
Белая худож.  бумага от 20 до 35 мм от 10 до 60 мм

Черная бумага ∗ от 20 до 30 мм от 15 до 50 мм

Красный светодиод (660 нм)

Напряжение питания              от 12 до 24 В=,     пульсация 10% (размах) макс.

25 мА макс.

Управляющий выход Напряжение питания нагрузки: 24 В= макс.; Ток нагрузки: 100 мА макс., 
Остаточное напряжение: 2 В макс.; Режим работы: свет включен

Сторона приемника: Лампа накаливания: 5,000 люкс макс.

Температура окруж. среды    Эксплутация: от−10°C до 55°C (без обледенения и конденсации)

Влажность окруж. среды       Эксплуатация: от 35% до 85% (без конденсации)

1,000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между заряженными частями и корпусом

Степень защиты                    IEC60529 IP40

Способ подключения             Подключенный провод (стандартная длина: 2 м)/подключенный разъем M8 (стандартная длина: 0.3 м)

Индикаторы                           Индикатор работы (оранжевый)

Смонтированые модели: Прибл. 80 г; подключенный разъем M8: прибл. 45 г

Материалы
ABS

Акрил

Аксессуары                            Инструкция по эксплуатации, винты M3 

Источник света (длина волны)

Вес (в упаковке)

Потребление тока

Окружающее освещение

Диэлектрическая прочность изоляции

Линза

Корпус



E3S-LS3 Фотоэлектрический датчик для
обнаружения неоднородных объектов

Схема подключения:
E3S-LS3@(T)(-M5J/-M3J)
E3S-LS3@W(T)(-M5J/-M3J)

14.2

10

11.8

3

8.5 dia.

0.3

5.4

19.3

34

3 28

Два монтажных отверстия M3

Регулятор таймера (см. примечание)Индикатор работы
M8

Провод M8 3-конт.  разъем (-M5J)
1

4
3

Провод M8 4-конт. разъем (-M3J)

300

M8

300

1

2

3

4

10

4-х жильный, 3-проводника, круглый кабель с виниловой изоляцией
(площадь поперечного сечения проводника: 0.2 мм2

 диаметр изоляции: 1.1 мм),
,

стандартная длина кабеля: 2 мм 

Получатель Приемник

28

Два , 3.6 диам..

Монтажные отверстияs

Номер терминала
Характеристики

1

2

3

4

+В

−

0 В

Выход

+В

Открыто

0 В

Выход

-M5J -M3J

Примечание:Регулятор таймера предназначен только для  E3S-LS3PT и E3S-LS3PWT.
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