
SHL Концевые переключатели с альтернативным
вариантом подключения и проводки

Тип Стандарт Микро нагрузка

Привод Модель Модель

Поршень SHL-D55 SHL-D55-01

Поршень монтажной панели SHL-Q55 SHL-Q55-01

Рольновый поршень монтажной 
панели

SHL-Q2255 SHL-Q2255-01

Перекрестный поршень 
монтажной панели

SHL-Q2155 SHL-Q2155-01

Короткий шарнирный рычаг SHL-W55 SHL-W55-01

Шарнирный рычаг SHL-W155 SHL-W155-01

Ролик с коротким шарниром SHL-W255 SHL-W255-01

Роликовый рычаг SHL-W2155 SHL-W2155-01

Роликовый рычаг 
одностороннего действия с 
коротким шарниром

SHL-W355 SHL-W355-01

Роликовый рычаг 
одностороннего действия

SHL-W3155 SHL-W3155-01

Примечание: Также доступны модели с литыми клеммами и с литыми клеммами и индикаторами работы. 

• Утверждено EN, UL, CSA, и CCC (китайский стандарт).
(Обратитесь к представителю OMRON за информацией об утвержденных
моделях.)
• Включает переключатель с прочной спираьной пружиной в жестком, вы-
сокоточном корпусе.
• Компактный и использует один базовый переключатель для приложений,
где требуется прочность.
• В серию добавлены модели для микропогрузчиков и модели с индикато-
рами работы.
• Защитная крышка терминала модет быть подключена к проводному ка-
белю слева или справа.
• Уплотнительные характеристики, соответствующие степень защиты 
IEC IP67.

Модели
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Технические характеристики
Степень защиты Ip67 (EN60947-5-1)

Долговечность Механическая 10,000,000 операций мин.

Электрическая 500,000 операций мин.

Рабочая скорость от 0.1 мм/с до 0.5 м/с (модели с шарнирным рычагом)

рабочая частота Механичаская 120 операций/мин

Электричаская 30 операций/мин

Номинальная частота 50/60 Гц

Сопротивление изоляции 100 МΩ мин. (при 500 B=)

Контактное сопративление 15 мКв макс. (начальное значение для всторенного переключателя 

Диэлектрическая прочность Между клеммами 
одинаковой полярности

1,000 B~, 50/60 Гц в течение 1 мин

Между клеммами и 
нетоковедущей 
металической частью

2,000 B~, 50/60 Гц в течение 1 мин/Uimp при 2.5 кВ (EN60947-5-
1)

Номинальное напряжение изоляции (Ui) 150 B (EN60947-5-1)

Степень загрязнени (рабочая среда) 3 (EN60947-5-1)

Устройство защиты от короткого замыкания (SCPD) Предохранитель на 10 A, тип gI или gG (IEC60269)

Условный ток короткого замыкания 100 A (EN60947-5-1)

Обычный закрытый тепловой ток (Ithe) 5 A (EN60947-5-1)

Защита от поражения электрическим током Класс II (заземление не требуется для двойной изоляции)

Выключено обратное напряжение Макс. 1,000 B~, макс. 300 = (EN60947-5-1)

Виброустойчивость Неисправность От 10 до 55 Гц, 1.5-мм с двойной амплитудой

1,000 м/с2 мин.Ударопрочность Деструкция

300 м/с2 мин.Неисправность

Температура окружающей среды от −10°C до +80°C (без обледенения)

Влажность окружающей среды Относительная влажность от 35% до 95%

Вес Приблиз. от 62 до 72 г

Утвержденные стандарты
TÜV (EN60947-5-1), CCC (GB14048.5)

Модель Категория и рейтинг I the

SHL-@55   AC-15   2 A/125 B
DC-12   2 A/48 B

5 A
5 A

     SHL-@55-01   AC-14      0.1 A/125 B
DC-120.   0.1 A/48 B

0.5 A
0.5 A

   SHL-@55-L AC-15 2 A/125 B 5 A

       SHL-@55-01L AC-14 0.1 A/125 B 0.5 A

         SHL-@55-01L2 DC-12 0.1 A/12 B 0.5 A

     SHL-@55-L3 DC-12 2 A/24 B 5 A

         SHL-@55-01L3 DC-12 0.1 A/24 B 0.5 A

     SHL-@55-L4 DC-12 2 A/24 B 5 A

         SHL-@55-01L4 DC-12 0.1 A/24 B 0.5 A

                      SHL-@55-L5 DC-12 2 A/48 B 5 A

                      SHL-@55-01L5 DC-12 0.1 A/48 B 0.5 A

Note: "AC-15 2 A/125 V" означает следующее.
Категория применения: AC-16
Номинальный рабочий ток (Ie): 2 A
Номинальное рабочее напряжение (Ue): 125 B
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Схема подключения:
Литая модель терминала может быть оснащена индикатором работы (неоновая лампа или светодиод) по запросу для облегчения техни-
ческого обслуживания и осмотра.
Индикатор работы предназначен для подсветки, когда коммутатор не работает. (Из-за модели литой клеммы, любое изменение в провод-
ке коммутатора не может быть сделано.)

Для AC

• Применимое напряжение составляет от 90 до 250 B~ 
(модели с микро нагрузкой: от 90 до 125 B~).
• Рабочие характеристики такие же, как у базовой модели, из которо
изготовлена модель, оснащенная индикатором работы.
• Размеры как у стандартной модели.

Пример:
Базовый тип: SHL-Q2255-MR
При оформлении заказа на модель литой клеммы с индикатором работы
неоновой лампы укажите номер модели как  SHL-Q2255-LMR.

Для DC
• Предоставляется светодиодный индикатор.
• Так как стек выпрямителя встроен в устройство, и не существует
направленности для подключения + и −, этот тип также можект ра-
ботать на  AC.
• Характеристики напряжения приведены ниже.
• Номинальное напряжение светодиодных индикаторов приведены 
в таблице ниже.

Модель Уровень
напряжения (В)

Ток утечки
(мА)

Внутреннее
сопротивление (кВ)

L2 12 Прибл. 2.4 4.3

L3 24 Прибл. 2 10

L4 24 Прибл. 1.2 18

Пример:
Базовый тип: SHL-Q2255-MR
При оформлении заказа на литой терминал со сведодиодным индика-
тором, рассчитаным на 12 В, укажите номер модели как SHL-W2155-L2MR.
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