
E3Z - Laser. Лазерный фотоэлектрический
датчик со встроенным усилителем

Метод измерения
Внешний 

вид
Способ подключения

Время 
срабаты-

вания
Дистанция измерения

Модель

Выход NPN Выход PNP

Датчики с 
пересечением луча

Модели 
с подсоединенными 

кабелями 
(длиной 2м )*1

         
 

       
           

 

1 мс

*2

      
              

    

E3Z-LT61 E3Z-LT81

Стандартный разъем 
M8

E3Z-LT66 E3Z-LT86

Датчик с 
отражением луча от 

отражателя и 
функцией MSR *3

        

с подсоединенными 
кабелями 

(длиной 2м )*1

*4

   

E3Z-LR61 E3Z-LR81

Стандартный разъем 
M8

E3Z-LR66 E3Z-LR86

С функцией выбора 
дистанции 

(модели BGS)

Модели 
с подсоединенными 

кабелями 
(длиной 2м )*1

E3Z-LL61 E3Z-LL81

Стандартный разъем 
M8

E3Z-LL66 E3Z-LL86

Модели 
с подсоединенными 

кабелями 
(длиной 2м )*1

0,5 мс

E3Z-LL63 E3Z-LL83

Стандартный разъем 
M8

E3Z-LL68 E3Z-LL88

60 м

(при использовании E39-R12)

(при использовании E39-R1)

7 м
(200 мм)

(при использовании E39-R6)

15 м
(300 мм)

7 м 
(200 мм)

20 - 40 мм
(мин. заданное расстояние)

20 - 300 мм
(макс. заданное расстояние)

25 - 40 мм
(мин. заданное расстояние)

25 - 300 мм
(макс. заданное расстояние)

Красный

*1. Также имеются датчики этих моделей с подсоединенными кабелями длиной 0,5 м. При заказе следует  указывать  длину  кабеля путем добавления "0.5M"
к номеру модели (например, E3Z-LT61 0.5M).
Также

 
имеются
 

модели M12 с подсоединенными
 

кабелями и разъемом. При
 

заказе
 

следует
 
добавлять "-M1J" к номеру

 
модели (например, E3Z-LT61-

M1J). Кабель
 

имеет
 

длину 0,3 м. Предусмотрены
 

также
 

перечисленные
 

ниже
 

типы
 

соединений. Для
 
получения

 
более

 
подробной

 
информации

обратитесь к представителю

 
компании OMRON. 

Модели с подсоединенными кабелями длиной 1 и 5 метров.
Модели с подсоединенными кабелями и разъемами M8 с 3 и 4 контактами.

*2. Если

 

требуемая

 

дистанция

 

измерения

 

превышает 10 м, обратитесь к представителю компании OMRON. Возможно

 

изготовление

 

моделей с крупным
размером

 

пятна

 

по

 

индивидуальному

 

заказу. Большой

 

размер

 

пятна

 

позволяет

 

упростить

 

юстировку

 

осей и обеспечить

 

более

 

стабильный

 

прием

 

луча
приемником

 

даже

 

при

 

наличии

 

вибрации.
*3. Отражатель

 

продается

 

отдельно. Выберите

 

модель

 

отражателя

 

согласно

 

требованиям

 

прикладной

 

задачи
*4. Значения в скобках обозначают

 

минимальное допустимое расстояние

 

между

 

датчиком и отражателем.

Дополнительные

 

принадлежности (заказываются

 

отдельно)

Пластины с прорезями (для E3Z-LT@@)

Отражатели (для E3Z-LR@@)

Размер

 

прорези Дистанция

 

измерения
Минимальный

 

размер

 

обнаруживаемого

 

объекта
 (номинальное

 

значение)
Модель Состав

диаметр 0,5 мм 3 м диаметр 0,1 мм E39-S65A

Один

 

комплект

 

(включает

 

пластины

 

с прорезью

 

для

 

излучателя и 
приемника)

Наименование
Дистанция

 
измерения

 

(номинальное
 
значение)

Модель Примечания

Отражатель

15 м (300 мм) E39-R1S • В комплект
 
поставки

 
моделей с отражением

 
луча

от
 
отражателя сами 

отражатели
 
не

 
включены.

• Датчик и отражатель  следует установить на
расстоянии не менее указанного в скобках. 

• Функция MSR (поляризации) включена.

7 м (200 мм) E39-R12

7 м (200 мм) E39-R6



Мате -
риал

Корпус PBT (полибутилен  терефталат)

Линза Модифицированная
 

полиарилатная
 

смола Метакриловая смола Модифицированная полиарилатная смола

Принадлежности
Руководство  по  эксплуатации

(В комплект поставки указанных выше  моделей  не  включены  отражатели  и монтажные  кронштейны).

Примечания: В качестве дополнительной функции для моделей с пересечением луча можно использовать функцию отключения излучения. Для получения
более подробной информации обратитесь в региональное представительство компании OMRON. 

*1. Если требуемая дистанция измерения превышает 10 м, обратитесь к представителю компании OMRON. Возможно изготовление моделей
с крупным размером пятна по индивидуальному заказу. Большой размер пятна позволяет упростить юстировку осей и обеспечить более
стабильный прием луча приемником даже при наличии вибрации.

E3Z - Laser. Лазерный фотоэлектрический
датчик со встроенным усилителем

Технические характеристики
Метод измерения Датчики на пересечение луча Датчик на отражение луча от рефлектора 

и функцией MSR (поляризация)
С функцией выбора дистанции 

Выход NPN E3Z-LT61/LT66 E3Z-LR61/LR66 E3Z-LL61/LL66 E3Z-LL63/LL68

Выход  PNP E3Z-LT81/LT86 E3Z-LR81/LR86 E3Z-LL81/LL86 E3Z-LL83/LL88

Рабочий угол Приемник: 3 - 15° ---

Источник света (длина волны) Красный  лазерный  диод  LD  (655 н м),  класс  1  (JIS),  класс  1  (IEC),  класс  II  (FDA)

Напряжение  источника  питания 12  -  24  В=  ±10%  пульсация  (пик-пик)  макс.  10%

Потребляемый  ток Излучатель:  15  мА 30  мА,  макс.

Приемник:  20  мА

Управляющий  выход Напряжение  источника  питания  нагрузки:  макс.  26,4  В=,  ток  нагрузки:  макс.  100  мА,  выход  с  открытым  коллектором

Температура  окруж.  среды Эксплуатация:  от  -10°С  до  55°С;  хранение:  от  -25°С  до  70°С  (без  образования  льда  и  конденсации)

Влажность  окруж.  среды Эксплуатация:  от  35%  до  85%;  хранение:  от  35%  до  95%  (без  образования  льда  и  конденсации)

Испытательное  напряжение  изоляции 1000  В~,  50/60Гц  в  течении  1  мин

Степень  защиты IP67  (IEC  60529)

Способ  подключения Предварительно  подсоединенный  кабель  (стандартная  длинна:  2  м):  E3Z-L@@1/-L@@3

Стандартный рзъем М8: E3Z-L@@6/-L@@8

Вес  (в  упаковке) Подсоед.  кабель Прибл.  120  г Прибл.  60  г

Прибл. 30 г Прибл. 20 гСтандарт.  разъем



E3Z - Laser. Лазерный фотоэлектрический
датчик со встроенным усилителем

Схема подключения:

Разъемы M8 с 4 контактами 

3

4 2

1

4

XS3F-M421-402-A

3

2

1

XS3F-M421-405-A

Коричневый

XS3F-M422-405-A
XS3F-M422-402-A

Белый
Синий
Черный

Цвет провода

Разъемы М12

2

4

1 3

1

2

3

Номер контакта

4

XS2F-D421-DC0-A
XS2F-D421-GC0-A

XS2F-D422-DC0-A

Коричневый

XS2F-D422-GC0-A

Синий
Черный

Цвет провода

Габаритные 
размеры

Кабель Внешний вид Тип кабеля Модель

M8

Стандарт

2 м

4-
проводной

XS3F-M421-402-A

5 м XS3F-M421-405-A

2 м XS3F-M422-402-A

5 м XS3F-M422-405-A

M12
(Для моделей 

-M1J

2 м

3-
проводной

XS2F-D421-DC0-A

5 м XS2F-D421-GC0-A

2 м XS2F-D422-DC0-A

5 м XS2F-D422-GC0-A

Прямое 

соединение

Г-образный

Прямое 

соединение

Г-образный


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

