
D5B Высокочувствительный концевой выключатель,
обнаруживающий объекты в различных направлениях

Номер модели

D5B-@@@
1   2    3

1. Размер
5:   M5 
8:   M8 
1:   M10

2. Активатор
01:   Полусферический
02:   Конусообразный
51:   Щуп (короткая пружина) 
53:   Щуп (длинная пружина). Только с типом M10.

3. Длина кабеля
1:   1 м 
3:   3 м 
5:   5 м

Список моделей
M5 M8 M10

1 м D5B-5011 D5B-8011 D5B-1011

3 м D5B-5013 D5B-8013 D5B-1013

5 м D5B-5015 D5B-8015 D5B-1015

1 м D5B-5021 D5B-8021 D5B-1021

3 м D5B-5023 D5B-8023 D5B-1023

5 м D5B-5025 D5B-8025 D5B-1025

Короткая пружина 1 м D5B-5511 D5B-8511 D5B-1511

3 м D5B-5513 D5B-8513 D5B-1513

5 м D5B-5515 D5B-8515 D5B-1515

Длинная пружина 1 м --- --- D5B-1531

3 м --- --- D5B-1533

5 м --- --- D5B-1535

Полусферический активатор

Конусообразный активатор

Щуп активатор

Эксплуатационные характеристики

TT (макс.)
(Исходная величина)

OF (макс.)

(макс.)

PT
(Исходная величина)

X, Y Z X, Y Z X, Y, Z X, Y Z

M5
1.0 мм  0.8 мм

M8
1.2 мм  0.9 мм

M10
1.3 мм  1.0 мм

M5
2.2 мм  0.8 мм

M8
3.0 мм  0.9 мм

M10
4.0 мм  1.0 мм

M5  ---

M8 23 мм 11 мм           ---

M10 30 мм
14мм           ---

Полусферический

активатор

XY

Z

Конусообразный 
активатор

XY

Z

Щуп активатор

XY

Тип Длинна кабеля

Допустимая 
рабочая сила

0.49 N {50 gf} 0.74 N {75 gf} 1.96 N {200 gf} 0.6 мм 0.3 мм

0.74 N {75 gf} 0.98 N {100 gf} 0.6 мм 0.3 мм

0.98 N {100 gf} 1.47 N {150 gf} 0.7 мм 0.3 мм

0.20 N {20 gf} 0.74 N {75 gf} 1.96 N {200 gf} 0.6 мм        0.3 мм

0.20 N {20 gf} 0.98 N {100 gf} 1.4 мм        0.3 мм

0.39 N {40 gf} 1.47 N {150 gf} 2.0 мм 0.3 мм

 0.49 N {50 gf}  11 мм            ---0.05 N {5 gf} max.22 мм
---



D5B Высокочувствительный концевой выключатель,
обнаруживающий объекты в различных направлениях

Технические характеристики

Степень защиты IP67

Продолжительность Механический:
5,000,000 операций мин. (при 30 В=, 30мА резистивная нагрузка)

Рабочая скорость от 5 до 500 мм/с

Рабочая частота Механическая:
Электрооборудование:

Сопротивление изоляции 100 M  мин. при 250 В= между каждой клемой и землей 

Контактное сопративление С кабелем 1 м: 700 м макс. (начальное значение)
С кабелем 3 м: 1.9  макс. (начальное значение)
С кабелем 5 м: 3.1  макс. (начальное значение)

Диэлектрическая прочность 250 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между клеммами одинаковой полярности (TTP)
1,000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между токонесущими металлическими частями и землей
(600 В~ для модели M5)

Виброустойчивость Неисправность: от 10 до 55 Гц, 1.5-мм двйная амплитуда *3

Ударопрочность Механическая: 1,000 м/с2 мин.

Неисправность: 300 м/с
2
 мин. 84

Температура окруж. среды Эксплуатация: от –10° C до 70° C (без обледенения)

Влажность окруж. среды Эксплуатация: макс. 95%

Сила привода 14.7 N {1.5 kgf} *5

Вес Переключатель:
M5: прибл. 14 г, M8: прибл. 20 г, M10: прибл. 21 г
Кабель: прибл. 10 г/м

Мощность переключения от 1 мА при 5 В= до 30 мА при 30 В= (резистивная нагрузка)

Примечания: 1. Приведенные выше цифры являются начальными значениями.

2. Значения ожидаемого срока службырассчитываются при рабочей температуре от 5°C до 35°C, и рабочей влажности

3. 16.7 Гц, 1.5-мм двойная амплитуда для моделей с вобуляцией.

4. 50 м/с 2 мин. для моделей с качающейся ручкой.

5. Исключая модели вобуляциооных палочек.

экспрлуатации *2 Электрооборудование:
10,000,000 операций мин.

120 операций/мин.
60 операций/мин.

 от  40% до 70%.



D5B Высокочувствительный концевой выключатель,
обнаруживающий объекты в различных направлениях 

Схема подключения:

Коричневый

Синий
(Нормальный замкнутый контакт)

Правильное использование
Не накладывайте на кабель нагрузку, превышающую 29.42 N, 
В противном случае кабель может сломаться. Если шнур дол-
жен изгибаться несколько раз, убедитесь, что радиус изгиба сос-

Монтаж
Не затягивайте гайки с чрезмерным крутящим моментом. Ниже
приведены соответствующие моменты затяжки и монтажные
 размеры каждой гайки .

Макс. момент 
затяжки

Размер монтажного
отверстия

M5 0.98 N  m

M8 2.94 N  m

M10 3.92 N  m

5 диам. 
+3/0 отверстие

8 диам. +3
/0 отверстие

10 диам. +3/0 отверстие

Размер

не менее 20 мм.
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