
Фотоэлектрический датчик в копмактном корпусе
для обнаружения прозрачных объектов E3ZM-B

Датчики   Красный свет

Метод 

измерения

Внешний 

вид

Отражение 
от 
рефлектора 
с функцией 
MSR 

(применение 

поляризации)

Расстояние 

обнаружения

500 мм 
[100 мм] *1

Регулировка 

чувствительности

Способ 

подкл.

С кнопкой  

обучения датчика

Встроенный 

кабель (2 м)  
*2

Разъем (M8, 

4-конт.)

Встроенный 

кабель (2 м)  
*2

Разъем (M8, 

4-конт.)

Регулятор на один 
оборот

Встроенный 

кабель (2 м)   

Разъем (M8, 
4-конт.)

Встроенный 

кабель (2 м)   

Разъем (M8, 

4-конт.)

Модель
Спец. 

рефлектор
Выход NPN Выход PNP

Заказывается 
отдельно

E3ZM-B61 2M E3ZM-B81 2M

E3ZM-B66 E3ZM-B86

Входит в 
комплект

E3ZM-B61-C 2M E3ZM-B81-C 2M

E3ZM-B66-C E3ZM-B86-C

Заказывается 
отдельно

E3ZM-B61T 2M E3ZM-B81T 2M

E3ZM-B66T E3ZM-B86T

Входит в 
комплект

E3ZM-B61T-C 2M E3ZM-B81T-C 2M

E3ZM-B66T-C E3ZM-B86T-C

*1. В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.

*2. Также доступны модели со встроенным кабелем длиной 5 м. При оформлении заказа добавьте длину кабеля к номеру модели (например, E3ZM-B61 5M).

Дополнительные принадлежности
Специальный рефлектор для моделей на отражение от рефлектора (Рефлектор поставляется в зависимости от номера 

модели. Проверяйте номер модели в колонке примечаний.)

  

Примечание: Рефлекторы компании OMRON предыдущих версий, предназначенные для моделей на отражение от рефлектора (E39-R1/-R1S/-R2/-R3/-R9/-

R10/-R1K/-RS1/-RS2/-RS3 и т.д .) не могут использоваться вместе с датчиком E3ZM-B.
**В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.

Наименование Модель

Расстояние 
обнаружения 

(номинальное)
Кол-во Примечания

E3ZM-B□1(T)/-B□6(T)

Специальный 
поляризующий 
рефлектор

E39-RP1 1
Рефлектор входит в комплект поставки E3ZM-B□□(T)-C.
Рефлектор не входит в комплект поставки датчика.

E39-RSP1 1
Рефлектор не входит в комплект поставки датчика.
Функция MSR доступна.

E39-RP37 1
Рефлектор не входит в комплект поставки датчика.
Функция MSR доступна.

500 мм
[100 мм] *

250 мм
[0 мм] *

250 мм
[0 мм] *



Фотоэлектрический датчик в копмактном корпусе
для обнаружения прозрачных объектов E3ZM-B

Технические характеристики

Метод измерения Отражение от рефлектора с поляризационным фильтром (*1) и функцией MSR

Модель Выход NPN E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) E3ZM-B61T(-C)/-B66T(-C) (* 2)

Параметр Выход PNP E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) E3ZM-B81T(-C)/-B86T(-C) (*2)

Рабочий угол Датчик: от 3° до 10°
Рефлектор: 30°

Источник света (длина волны) Красный светодиод (660 нм)

Напряжение источника питания 10 … 30 В= с учетом пульсаций 10 % (размах)

Потребление тока
Макс. 450 мВт (потребление тока при 
напряжении источника питания 30 В: макс. 

15 мА)
Макс. 25 мА

Управляющий выход
Макс. напряжение питания нагрузки: 30 В=; макс. ток нагрузки: 100 мА (макс. остаточное 
напряжение: 2 В);
выход с открытым коллектором (NPN или PNP, в зависимости от модели)

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: от -40°C до 60°C (*3); хранение: от -

40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Эксплуатация: от -25°C до 55°C (*3); хранение: от 

-40°C до 70°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окр. воздуха Эксплуатация: от 35% до 85%; хранение: от 35 % до 95% (без конденсации)

Испыт. напряжение изоляции 1000 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин.

Степень защиты 4* IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Способ подключения Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м) или 4-конт. разъем M8 

Вес (в упаковке)
Модели со встроенным кабелем: приблиз. 85 г
Модели с разъемом: приблиз. 35 г

Модели со встроенным кабелем (кабель 2 м): 
приблиз. 70 г
Модели с разъемом: приблиз. 20 г

Материалы

Корпус SUS316L

Линза Полиметилметакрилат (PMMA)

Индикаторы Полиэфирсульфон (PES)

Кнопки Фторкаучук

Кабель Поливинилхлорид (ПВХ)

Доп. принадлежности  *5 Инструкция по эксплуатации, специальный рефлектор (только E3ZM-B□□C)

*1. Информацию о функции поляризационной фильтрации (P-opaquing) смотрите стр. 1 и 9.

*2. Если в качестве обнаруживаемого объекта используется листовое стекло, то уровень принимаемого излучения может снижаться недостаточно. 

В приведенных ниже случаях не забудьте проверить стабильность работы в фактических условиях эксплуатации.

1) Если колебания температуры превышают 5°C

2) Если датчик или рефлектор приходят в движение вследствие вибрации.

*3. Не перегибайте кабель при температуре -25°C и ниже.

*4. Спецификация IP69K устанавливает требования к степени защиты от воздействия горячей воды под высоким 

давлением в соответствии с немецким стандартом DIN 40050, часть 9. Из сопла установленной формы на 

испытуемый образец подается струя воды с температурой 80°C под давлением 80...100 бар. 

Расстояние между испытуемым образцом и соплом составляет 10...15 см. Испытуемый образец поворачивается 

в горизонтальной плоскости в положения 0°, 30°, 60° и 90°; при этом горизонтальная струя воды подается на 

испытуемый образец в течение 30 секунд в каждом из указанных положений. 

*5. Монтажные кронштейны заказываются отдельно.

10-15 см



Фотоэлектрический датчик в копмактном корпусе
для обнаружения прозрачных объектов E3ZM-B

Схема подключения:

Штекеры (разъемы для входов/выходов датчика)

Примечание: Указанные выше разъемы M8 производства компании OMRON имеют 

исполнение IP67. Не используйте их в условиях, требующих исполнения IP69K.
*Не доступно для E3ZM-B□□T.

Классификация Цвет провода № вывода разъема Назначение

Постоянный ток

Коричневый 1 Напряжение питания  (+V)

Белый 2 Выбор режима *

Синий 3 Напряжение питания (0 В

Черный 4 Выход

Разъемы М8 с 4 контактами

24

13

1

2

3

4

Коричневый
Белый
Синий
Черный

Цвет провода

XS3F-E421-402-A
XS3F-E421-405-A

XS3F-E422-402-A
XS3F-E422-405-A

Кабели и разъемы для датчиков (Модели с разъемами: Разъем не входит в комплект поставки датчика. Убедитесь в том, 

что оформили отдельный заказ на разъем.)
 

Примечание: Наружная оболочка кабеля выполнена из ПВХ (поливинилхлорид), гайка из нержавеющей стали SUS316L, степень защиты IP67 (IEC 60529).

Если предполагается мойка под высоким давлением, выберите разъем для входов/выходов со степенью защиты IP69K.

*1. После подключения разъем не вращается.

*2. Кабель закрепляется под углом 180° к поверхности излучателя/приемника датчика.

Размер Описание Внешний вид Кабель Модель

M8 (4-конт.) Стандартный

2 м

4-проводн.

XS3F-E421-402-A

5 м XS3F-E421-405-A

2 м XS3F-E422-402-A

5 м XS3F-E422-405-A

Прямой 1*

Г-образный *1 *2
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