
E2FQ Химостойкий индуктивный датчик приближения

Форма Расстояние восприятия

3-х проводные модели постоянного тока 2-х проводные модели пост.-го тока

PNP (NO) NPN (NO)
Частота 
отклика

NO
Частота
отклика

M12 E2FQ-X2F1 E2FQ-X2E1 1.5 Гц   E2FQ-X2D1 800 Гц

M18 E2FQ-X5F1 E2FQ-X5E1 600 Гц E2FQ-X5D1 500 Гц

M30 E2FQ-X10F1 E2FQ-X10E1 400 Гц E2FQ-X10D1 300 Гц

Экранированный
2мм

5мм

10мм

Датчики
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Технические характеристики
Параметры        Модель E2FQ-X2 E2FQ-X5 E2FQ-X10

2 мм ±10% 5 мм ±10%  10 мм ±10%

от 0 до 1.6 мм

Модели E1, F1: 10% макс. ощущение расстояния

Черный металл (чувствительность снижается с цветными металлами)

Стандартный чувствительный 

объект (мягкая сталь) 12 x 12 x 1 мм  18 x 18 x 1 мм  30 x 30 x 1 мм

Частота отклика*1
E1, F1 модели: 1.5 Гц,
D1 модели: 800 Гц

E1, F1 модели: 600 Гц, 
D1 модели: 500 Гц

E1, F1 модели: 400 Гц, 
D1 модели: 300 Гц

Источник питания
(Диапазон рабочего
напряжения)

E1, F1 модели: от 12 до 24 В=, пульсации: 10% макс., (от 10 до 30 В=)
D1 модели: от 12 до 24 В=, пульсации: 20% макс., (от 10 до 36 В=)

E1, F1 модели: 17 мА макс.

D1 модели: 0.8 мА макс.

Управляю-
щий выход

Коммутацион-
ная способность E1, F1 модели: 200 мА макс., D1 модели: от 5 до 100 мА постоянного тока

Остаточное 
напряжение

E1, F1 модели: 2 В макс. ток нагрузки: 200 мА при длине кабеля: 2 м)
D1 модели: 3.0 В макс. (ток под нагрузкой 100 мА при длине кабеля 2 м)

Индикаторная лампа
E модели: индикатор работы (красный)

D модели: индикатор работы (зеленый для стабильного обнаружения, красный для обнаружения в близи порога)

Рабочее состояние
(при приближении чувст-
вительного объекта)

Нормально открытый (NO)

E1, F1 модели: ЗАщита от переполюовки, короткого замыкания нагрузки, перенапряжения

Эксплуатация/Хранение: от -25°C до 70°C (без обледенения и конденсации)

Эксплуатация/Хранение: от 35% до 95%RH (без конденсации)

10% макс. расстояние срабатывания при 23°C в диапазоне температур от -25°C до 70°C

Модели E1, F1: ±2.5% макс. расстояние срабатывания в пределах номинального напряжения ±15%

50 МВт мин. (при 500 В=) между токонесущими частями и корпусом

E1, F1, D1 модели: 1,000 В~ 50/60 Гц в течение 1 минуты между токонесущими частями и корпусом

Разрушение: от 10 до 55 Гц, 1.5 мм с двойной амплитудой в течение 2 часов каждый в направл. X, Y, и Z.

Ударопрочность
Разрушение: 500 м/с2   по 10 раз 
каждый в направл. X, Y, и Z.

Разрушение: 1,000 м/с2   по 10 раз каждый в направл. X, Y, и Z.

IEC60529 IP67

Проводные модели (стандартная длина: 2 м)

Вес (в упаковке)

Материал

Корпус

ФлоропластЧувствит.
поверхность

Аксессуары                     

*1.Частоты отклика представляют собой средние значения, измеренные при условии, что расстояние между каждым воспринимающим объектом в два  
раза больше, чем размер воспринимающего объекта, а установленное расстояние восприятия составляет половину максимального расстояния восприятия.

Расстояние восприятия

Настройка расстояния

Дифференциальное расстояние

Чувствительный объект

Потребление тока

Просачивание тока

от 0 до 4 мм от 0 до 8 мм

Температура окруж. среды

Влажность окруж. среды

Приблиз. 70 г. Приблиз. 130 г. Приблиз. 170 г.

Степень защиты

Инструкция по эксплуатации

Защитные цепи

Влияние температуры

Влияние напряжения

Сопративление изоляции

Виброустойчивость

Способ подключения

Диэлектрическая прочность
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Схема подключения:
Рабочее 

состояние
Выходные 

характеристики
Модель Временная диаграмма Выходная цепь

NO

PNP E2FQ-X F1

NPN E2FQ-X E1

2-х проводной
E2FQ-X D1

Yes

No

ВКЛ.

ВЫКЛ.

H

L

Нагрузка 
(между черным и
синим проводами)

Выходное напряжение 
(между черным 
и синим проводами)

Чувствительный
объект

ON

OFF

Индикатор 
работы

Коричневый

Черный

Выход

Синий100Вт

4.7кВт

2.2Вт

Главная 

цепь

+В

0В

Нагрузка

Yes

No

ВКЛ.

ВЫКЛ.

H

L

Нагрузка
(между черным и 
синим проводами)

Выходное напряжение
(между черным и 
синим проводами)

Чувствительный
объект

ON

OFF

Индикатор
работы

Коричневый

Черный

Выход

Синий

100Вт

4.7кВт

2.2Вт

Главная

цепь

+В

0В

(см. примечание 2)

(см. примечание 1)

Tr

Примечание:
1. 200 мА макс.(ток нагрузки)
2. Когда транзистор подключен

Нагрузка

Индикатор
работы

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ON

OFF

Нагрузка

Чувствительный
объект

Yes

No

Нагрузка

Коричневый

Синий

Главная

цепь

+В

0В

Примечание:
Нагрузка может быть подключена 
к линии +В или 0-В.

Effects of Surrounding Metal

Обеспечте минимальное расстояние между датчиком и

металлом, как показано в таблице ниже.

(Единица измерения: мм)

Mutual Interference

Если более одного датчики приближения установлено лицом к лицу или 

параллельно, убедитесь, что расстояние между двумя блоками, распо- 

ложенными рядом друг с другом, равны или превышают соответствую-

щие значения, показанные в показанные в следующей таблице.

Модель
Параметры

l d D m n

E2FQ-X2

0

12

0

8 18

E2FQ-X5 18 20 27

E2FQ-X10 30 40 45

l

m
n

l

m
D

d диам.
A

B

(Единица измерения: мм)

Модель Параметры A B

E2FQ-X2 30 20

E2FQ-X5 50 35

E2FQ-X10 100 70

пост. тока
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