
 
 
 
 

WEICON RK  
конструкционный клей Easy-Mix 

Описание 
Конструкционные клеи Easy-Mix RK 7000, RK 7100 и RK 7200 
компании WEICON отличаются следующими свойствами: 
- быстрое развитие прочности 
- очень высокая прочность на разрыв, сдвиг, ударным нагрузкам 
- применяются внутри и снаружи помещений 
- обладают превосходной химической стойкостью и устойчи-
востью к атмосферному воздействию. 

Конструкционные клеи серии RK Easy-Mix применяются для 
жесткого и низкоэластичного слеивания малых поверхностей. 
Преимуществами жесткого склеивания является 
предотвращение деформации и поломок деталей за счет 
равномерного распределения нагрузок и постоянства свойств 
соединения в связи с отсутствием старения и усталостного 
разрушения клея, а также достигается снижение массы 
конструкции за счет замены винтов, заклепок, сварочных 
соединений. 

 

 
 

WEICON RК-7000 - высокопрочный, конструкционный 2-х 
компонентный клей на основе метилметакрилата. Он 
применяется для склеивания пластика, металлов, дерева, 
керамики в машиностроении, производстве отопительного и 
вентиляционного оборудования, приборостроении, дерево-
обработке, а также в строении рекламных конструкций и моделе-
строении. 
 
Технические данные Easy-Mix RK 7000 

 
 

Химическая основа метилметакрилат (ММА) 
Пропорция смешивания по 
объему смола/активатор 

1 : 1 

Цвет после полимеризации кремово-белый, молочный 
Запах резкий 
Консистенция пастообразная 
Плотность смеси 0,98 - 1,02 гр/см3 
Жизнеспособность при +20°С 15 мин. 
Вязкость смеси 40.000 - 60.000 мПа∙с 
Время схватывания  
(35% / 20°C) после 

40 мин. 

Механическая прочность 
(50% / 20°C) после 

60 мин. 

Полная полимеризация 
(100% / 20°C) после 

12 час. 

Толщина клеевого шва 0,1 - 5,0 мм 
Прочноcть на растяжение средн. DIN 1465: 
на стеклопластике / стекловолокне 9,0 Н/мм2 

на твердом ПВХ 17,0 Н/мм2 

на алюминии 21,0 Н/мм2 
на стали 19,0 Н/мм2 
на нержавеющей стали 17,0 Н/мм2 
на ПММА (акрил) 18,0 Н/мм2 
Сред. модуль упругости (+20°C)  1.400 - 1.700 Н/мм2 
Твердость по Шору 
DIN EN ISO 868 

70 

Временное сопротивление 
разрушению ISO 527 макс. 

20,0 Н/мм2 

Относительное удлинение при 
растяжении ISO 527 макс. 

35 % 

Диапазон рабочих температур -55 до +125°C 
Срок годности 12 месяцев 
Насадка для смешивания арт. 10650005 
Ручной дозатор Easy-Mix арт. 10653050 

 

 
Технические данные Easy-Mix RK7100 

Химическая основа метилметакрилат (ММА) 
Пропорция смешивания по 
объему смола/активатор 

1 : 1 

Цвет после полимеризации кремово-белый, молочный 
Запах резкий 
Консистенция пастообразная 
Плотность смеси 0,98 - 1,02 гр/см3 
Жизнеспособность при +20°С 5 мин. 
Вязкость смеси 40.000 - 60.000 мПа∙с 
Время схватывания  
(35% / 20°C) после 

25 мин. 

Механическая прочность 
(50% / 20°C) после 

60 мин. 

Полная полимеризация 
(100% / 20°C) после 

12 час. 

Толщина клеевого шва 0,1 - 5,0 мм 
Прочноcть на растяжение средн. DIN 1465: 
на стеклопластике / стекловолокне 8,0 Н/мм2 

на твердом ПВХ 21,0 Н/мм2 

на алюминии 24,0 Н/мм2 
на стали 23,0 Н/мм2 
на нержавеющей стали 15,0 Н/мм2 
на ПММА (акрил) 23,0 Н/мм2 
Сред. модуль упругости (+20°C)  1.300 - 1.700 Н/мм2 
Твердость по Шору 
DIN EN ISO 868 

75 

Временное сопротивление 
разрушению ISO 527 макс. 

22,0 Н/мм2 

Относительное удлинение при 
растяжении ISO 527 макс. 

30 % 

Диапазон рабочих температур -55 до +125°C 
Срок годности 12 месяцев 
Насадка для смешивания арт. 10650005 
Ручной дозатор Easy-Mix арт. 10653050 



 
 
 
 

 

WEICON RK  
конструкционный клей Easy-Mix 

Очистка 
Неотвержденный материал с дозатора и поверхности можно 
удалить, используя различные растворители, например 
Универсальный Очиститель S WEICON. Удаление уже 
смешанного продукта необходимо произвести незамедлительно, 
поскольку полимеризация происходит быстро. 

После использования насадка для смешивания может быть 
использована в качестве колпачка для упаковки продукта. 

При повторном использовании продукта следует использовать 
новую насадку для смешивания. 
 
Хранение 
Срок годности в оригинально закрытой упаковке, при 23°C и 50% 
влажности воздуха составляет 12 месяцев. Хранение при 
температуре ниже 8 °C или выше 28 °C может отрицательно 
сказаться на свойствах продукта. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 10565050 – 50мл 
 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S, 500мл 
Артикул 11202400 Очиститель клея и герметика, 400мл 
Артикул 11850200 Защитное средство для рук, 200мл 

 

Артикул 10566050 – 50мл 
Артикул 10566400 – 40мл 
Артикул 10564050 – 50мл 

Технические данные Easy-Mix RK 7200 

Прочноcть на растяжение средн. DIN 1465 
GFK-EP 17 Н/мм2 
на ПВХ 4,0 Н/мм2 
на алюминии 18,0 Н/мм2 
на стали 20,0 Н/мм2 
на нержавейке 18,0 Н/мм2 

Химическая основа метилметакрилат (ММА) 
Пропорция смешивания по 
объему смола/активатор 

1 : 1 

Цвет после полимеризации прозрачный, бесцветный 
Плотность смеси  1,2 гр/см3 
Жизнеспособность при +20°С 1 - 2 мин. 
Вязкость смеси 5.000 - 8.000 мПа∙с 
Время схватывания  
(35% / 20°C) после 

8 мин. 

Механическая прочность 
(50% / 20°C) после 

120 мин. 

Полная полимеризация 
(100% / 20°C) после 

6 час. 

Толщина клеевого шва 0,1 - 2,0 мм 

на ПММА (акрил) 12,0 Н/мм2 
Сред. модуль упругости (+20°C)  400 - 700 Н/мм2 
Твердость по Шору 
DIN EN ISO 868 

45-55 D 

Временное сопротивление 
разрушению ISO 527 макс. 

8,5 Н/мм2 

Относительное удлинение при 
растяжении ISO 527 макс. 

23 % 

Диапазон рабочих температур -40 до +120°C 
Срок годности при темп. 0 - +4°C 6 месяцев 
Формоустойчивость при нагреваниии +49°C 
Ручной дозатор Easy-Mix арт. 10653050 
Насадка для смешивания арт. 10650005 

 
Технические данные Easy-Mix RK 7300 
Основа  метилметакрилат 
Соотношение компонентов 
смеси смола/отвердитель 

1 : 1 

Цвет после затвердевания  
просвечивающий /с 

белым оттенком 
Удельная плотность смеси  1,00 г/см3 
Жизнеспособность при +20 
°C (+68 °F)  

ок. 8 мин 

Вязкость смеси  170.000 - 200.000 МПа.s 
Ручная прочность (35 % 
прочности) через 

ок. 1 ч 

Механическая прочность 
(50 %) через  

ок. 8 ч 

Конечная прочность 
(100 % прочности) через  

ок. 24 ч 

Толщина клеевого шва  0,25 - 1,0 мм 
Среднее прочности на сдвиг согласно DIN 53281: 
на ABS (Acrylnitril-Butadien-
Styrol) 

8,0 Н/мм² 

на PA (Полиамид) 6.6 3 Н/мм²  
на PE-HD (Полиэтилен) 5 Н/мм² 
на POM  
(полиметиленоксид) 

5 Н/мм² 

на PP (Полипропилен) 6 Н/мм² 
на PC (Поликарбонат) 6 Н/мм² 

 

на твердом пластике (ПВХ) 11 Н/мм² 
на PTFE 
(политетрафторэтилен) 

2 Н/мм² 

на ЭПДМ (А 70)  1 Н/мм² 
на алюминии  5 Н/мм² 
на обработанной стали  5 Н/мм² 
на нержавеющей стали  4 Н/мм² 
на PVC твердом 11 Н/мм² 
на PMMA  6 Н/мм² 
на GFK  7 Н/мм² 
на CFK  5 Н/мм² 
Устойчивость к 
температурам 

от -55 до +100 °C 
(от -67 до +212 °F) 

Артикул 10569050 – 50 мл  
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